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TAYSAN LAVATRICE 

OSSIGENO ATTIVO 

 

 

DETERGENTE LIQUIDO PER BUCATO ALL’OSSIGENO 

ATTIVO  

 Deterge e deodora senza lasciare macchie.  

 Addizionato con perossidi ad azione igienizzante e sbiancante. 

 

 CARATTERISTICHE 

TAYSAN LAVATRICE ALL’OSSIGENO ATTIVO, svolge una 
efficace azione detergente e igienizzante. 
Lava, deodora e sbianca tutti i capi in cotone, lino e tutti 
i tessuti resistenti, non intacca i colori e può essere usato 
su capi delicati, nel pieno rispetto delle fibre.  
 
Indicato per il lavaggio a mano e in lavatrice. 

 IMPIEGO 
 

IN LAVATRICE:  
per un carico standard di bucato, far scorrere un po’ 
d’acqua quindi aggiungere nella vaschetta del detersivo 3 
tappi misurino e procedere con il ciclo di lavaggio. 
SPORCHI PESANTI: 
Come abiti da lavoro, sporco da grasso persistente, panni 
ingialliti. Per un carico standard di bucato, aggiungere nella 
vaschetta del detersivo 5 tappi misurino prodotto e 
procedere con il ciclo di lavaggio. 

 COMPOSIZIONE CHIMICA 

5-15%: tensioattivi anionici, <5% sbiancanti a base di 
ossigeno. Altri componenti: sequestranti, profumo, 
preservanti, coloranti, addensanti, acqua q.b. a 100. 

 PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO   Liquido lattiginoso 
COLORE    Bianco 
ODORE    Caratteristico 
PESO SPECIFICO A 20° C  1,03 ca. a 20 °C  
PH    5 +/- 0,5 
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